Wohnungsangebote Gartenstadt Karlsruhe eG

KARLSRUHE-RUPPURR

Diakonissenstr. 35

RTENSTADT

Karlsruhe

G

Ausschreibungsdauer: 30.01. — 09.02.2024

1.Lage EGlinks, Baujahr 1959 (Busse)
2.GroBe 2 Zimmer, Kiiche, Bad/WC, Balkone
ca. 62 m2 WAl.

3. Ausstattung Zentralheizung, zentrale Warmwasser-Versorgung, Badewanne,
isolierverglaste Fenster, Kabelfernsehen.

Die Wohnung wird 3 Monate vor Mietbeginn saniert.

4. Energieausweis  Energiebedarfsausweis

Pflichtangaben nach §87 GEG  Energiebedarf d. Gebaudes: 204 kWH/m’.a
Energietrager Holzpellets | Strom-Mix
Energieeffizienzklasse G
5.Nutzungsentgelt a. Grundmiete 642,00 €
b. Betriebskosten-Vorauszahlung 81,00 €
c. Heizkosten-Vorauszahlung 93,00 €*
monatlich gesamt 816,00 €

*Abrechnung (Strom, Gas) erfolgt direkt mit dem Versorger

6. Geschaftsguthaben 1.820,00 €
(bei Wohnungszusage innerhalb von 7 Tagen einzuzahlen)

7. Mietbeginn 01.06.2024
8. Schonheitsreparaturen  Die Ubergabe erfolgt in nicht renoviertem Zustand.
Die Schonheitsreparaturen werden vom Vermieter nicht ausgefiihrt.
9. Besichtigung DO 01.02.2024 16.00 - 17.00 Uhr
DI 06.02.2024 16.30 - 17.30 Uhr
10. Bewerber 1-2 - Personen-Haushalte

Ansprechpartner Gartenstadt Karlsruhe eG Offnungszeiten
Miriam Brenner, Bezirk 4 Ostendorfplatz 2 MO bis FR 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon 07219 88 21-36 76199 Karlsruhe DO 13.30- 17.30 Uhr




Wohnungsangebote Gartenstadt Karlsruhe eG

G * [RTENSTADT

Karlsruhe

KARLSRUHE-RUPPURR

Diakonissenstr. 35

Ausschreibungsdauer: 30.01. — 09.02.2024

Modalitaten
Um die ausgeschriebene Wohneinheit besichtigen zu kénnen, bendtigen Sie lhren Mitgliedsausweis.
Bitte um Einreichung lhrer schriftlichen Bewerbung bis spdtestens

Freitag, 09. Februar 2024, 12.00 Uhr

Den Energieausweis fir nicht denkmalgeschiitzte Objekte erhalten Sie im Kundenzentrum und auf unserer Webseite
unter: www.gartenstadt-karlsruhe.de. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Informationsbroschiire

Wohnen und Sparen in der Gartenstadt’ oder unserer Webseite www.gartenstadt-karlsruhe.de.

Diakonissenstralle 35
EG links Wohnung 1

Balkon ~6,8 m? Balkon ~6,8 m?

Wohnflache: ~62 m 2

Ansprechpartner Gartenstadt Karlsruhe eG Offnungszeiten
Miriam Brenner, Bezirk 4 Ostendorfplatz 2 MO bis FR 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon 07219 88 21-36 76199 Karlsruhe DO 13.30- 17.30 Uhr




E N E RG I EA U SWE I S fiir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom "' 18.11.2013

Registriernummer 2 BW-2018-002193965
Gliltig bis: 10.09.2028 (oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...")

Gebaude

Gebéaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Diakonissenstr. 31 - 35; 76199 Karlsruhe
Gebé&udeteil

Baujahr Geb&ude 8 1959 Gebaudefoto
(freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger >4 | 2016 (Heizungsanlage)

Anzahl Wohnungen 32
Gebadudenutzflache (A,) 1999,992 m? | ® nach § 19 EnEV aus der Wohnfléche ermittelt

Wesentliche Energietrager flr

Heizung und Warmwasser 3 Erdgas H / Holzpellets, Erdgas H, Holzpellets

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

Art der Liftung/Kiihlung Fensterliiftung O Laftungsanlage mit Wéarmeriickgewinnung  © Anlage zur
01 Schachtliftung o Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Kiihlung

Anlass der Ausstellung o1 Neubau 0 Modernisierung 0 Sonstiges
des Energieausweises x Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsflache dient die energetische Geb&udenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tiberschidgige Vergleiche ermdgli-
chen (Erlduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

01 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentiimer 0J Aussteller
o Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngeb&ude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschldgigen Vergleich von Gebduden zu ermdglichen.

Aussteller

Michael Vogelgesang
HKAiIaORb:META Gm:(l;
eldenkam L4
K L 20097 Ham%e:::g : Srop—
e b B 11.09.2018
€l ”f ach person licher. Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren

Eingang nachtréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation




E N E RG I EA U SWE I S fiir Wohngebéaude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

i n Registri 2 BW-2018-002193965
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes egistriernummer @

(oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...")

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebdude
204 kWh/(m? a)

AEERNE [ c | o | e

0 25 50 75 100 125 150

105 kWh/(m? a)
Primarenergieverbrauch dieses Gebdude

Endenergieverbrauch dieses Geb&dudes 204 kWh/(m? a)
[Pflichtangabe fiir Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung = Heizung und Warmwasser

Zeitraum Priméar- ; Anteil s
N : Energieverbrauch Anteil Heizun
Energietrager ° energie- g[kWh] Warmwasser W] 9

von bis faktor [kWh]

01.01.2015 31.12.2015 |Erdgas H 223497 4 223497 .4

01.01.2016 31.12.2016 |Erdgas H / Holzpellets | , 351172,0 351172,0

01.01.2017 31.12.2017 |Holzpellets 336631,6 336631,6

01.01.2015 31.12.2017 |Warmwasserzuschlag 119640,0 119640,0

Vergleichswerte Endenergie
ﬂi..lcl D | E | FIlGEER
50 75

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
O B T8 8 2N = auf Gebé&ude, in denen die Wéarme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwérme
beheizten Geb&udes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Geb&uden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzflache (A,) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen groBer ist als die
Wohnfliche des Gebsudes. Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich @ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
3 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kiihlpauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



ENERGIEAUSWEIS s wonngenauce

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

18.11.2013

Erlauterungen

Angabe Gebédudeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
baude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil* deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dartiber informiert, woflr und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Priméarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. geb&udebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wéarme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rlckschlusse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
baudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die
so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,

Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z. B.
Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebéaudes
freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitét der Geb&dudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H;"). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitat aller warmetbertragenden Umfas-
sungsflachen (Auenwande, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wéarmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes.

Endenergiebedarf— Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fir Heizung, Luftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlcksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Angaben zum EEWarmeG - Seite 2

Nach dem EEW&rmeG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEW&rmeG"
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld
,Ersatzmafinahmen” wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstandig durch Ma3nahmen
zur Einsparung von Energie erfullt werden. Die Angaben
dienen gegeniber der zustandigen Behérde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfillung durch die ErsatzmaRnahme und
der Einhaltung der fir das Geb&ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fuhrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Ge-
baudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstdande wird hierfur ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbraucherfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch Uber eine Pauschale berlicksich-
tigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
,Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebéaude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Priméarener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager berlck-
sichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafur
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichs
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.




Kundeninformation | KAI-OQ

Erlauterungen zu Angaben auf dem verbrauchsbasierten
Energieausweis fiir Wohngebaude

Gebéaudenutzflache
e Ist die Bezugsflache fur den Energiekennwert bei Wohngebauden
e vereinfachend darf die Gebaudenutzflache aus der Wohnfldche pauschal berechnet werden:

e bei bestehenden Ein-/Zweifamilienhauser mit beheiztem Keller:
Gebaudenutzflache = Wohnflache * 1,35

e flr andere Wohngebéaude:
Gebéaudenutzflache = Wohnflache * 1,2

e bei Nichtwohngeb&uden (Gewerbe) dient die Nettogrundfléche als Bezugsflache fir den
Energiekennwert

Erfasster Energieverbrauch

e sofern der Energieverbrauch nicht in Kilowattstunden sondern als verbrauchte
Brennstoffmenge vorliegt, erfolgt eine Umrechung unter Verwendung des Heizwertes
(Energieinhalt des Brennstoffes)

Besonderheit Erdgas
e bei Abrechnungen der Energieversorger von Erdgas in Kilowattstunden beziehen sich diese

Angaben auf den Brennwert (Ho)
e diese Angaben sind dann auf den Heizwert umzurechnen

Energieverbrauch in kWh (Heizwert) = Energieverbrauch in kWh (Ho) * 0,9 kWh / kWh (Ho)

Beriicksichtiqung von Warmwasser bei dezentraler WW _Aufbereitung

Erfolgt die Wassererwarmung dezentral, d.h. nicht tber die zentrale Heizungsanlage, muss laut
EnEV § 19 (2) ein pauschaler Aufschlag von 20 kWh/m? je Jahr ausgewiesen werden. Hiermit soll
sichergestellt werden, dass Geb&ude mit dezentraler und zentraler Wassererwarmung verglichen
werden koénnen.

(Quelle: Energieeinsparverordnung 2014)

Eigentum der KALORIMETA GmbH — Heidenkampsweg 40 — 20097 Hamburg — Vervielfaltigung nur mit Genehmigung
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