-
G " RTENSTADT
Karlsruhe
1.Lage
2. GréRe

3. Ausstattung
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Pflichtangaben nach § 87 GEG
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6. Geschaftsguthaben
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8. Schonheitsreparaturen

9. Besichtigung

Wohnungsangebote Gartenstadt Karlsruhe eG

10. Bewerber

Ansprechpartner
S. Maier, N. Griinewald, Bezirk 1
Telefon 07219 88 21-31

KARLSRUHE-RUPPURR

Krokusweg 38

Ausschreibungsdauer: 26.03. - 05.04.2024

EG links, Baujahr 1961 (Schorpp)

2 Zimmer, Kiiche, Bad/WC, Terrasse, Garten

ca. 61 m2 Wl

Zentralheizung, zentrale Warmwasser-Versorgung, Badewanne,
isolierverglaste Fenster, Kabelfernsehen.

Mietereigene Einrichtungen: (kénnen, missen aber nicht iibernommen werden)

Duschvorhang und Duschvorhangstange, Vorhdange und Stangen, samtliche Lampen,
Einbaukiiche, bunte Wande, Fototapete, Mustertapete, Betonkiibel, lose Steine und

die Treppe im Garten, Schirmstander im Garten, Fliegengittertire

energetisch modernisiert

Energiebedarfsausweis

Energiebedarf d. Gebdudes: 110,7 kWH/m?.a
Energietrager Holz Strom-Mix
Energieeffizienzklasse D

a. Grundmiete 607,00 €
b. Betriebskosten-Vorauszahlung 7100 €*
¢. Heizkosten-Vorauszahlung 137,00 € **
monatlich gesamt 815,00 €

*Betriebskosten: inkl. Dienstleistungsvertrag Hausreinigung und Winterdienst
** Kalkulation anhand hoher Energiekosten

1.820,00 €

(bei Wohnungszusage innerhalb von 7 Tagen einzuzahlen)
01.06.2024  voraussichtlich

Die Ubergabe erfolgt in nicht renoviertem Zustand.

Die Schonheitsreparaturen werden vom Vermieter nicht ausgefiihrt.

16.15- 17.15 Uhr
17.15-18.15 Uhr

DO 28.03.2024
DI 02.04.2024

1- und 2-Personen-Haushalte

Gartenstadt Karlsruhe eG Offnungszeiten
Ostendorfplatz 2 MO bis FR 08.30 - 12.00 Uhr
76199 Karlsruhe DO 13.30-17.30 Uhr



Wohnungsangebote Gartenstadt Karlsruhe eG

G " RTENSTADT KARLSRUHE-RUPPURR

Karlsruhe

Krokusweg 38

Ausschreibungsdauer: 26.03. - 05.04.2024

Modalitaten
Um die ausgeschriebene Wohneinheit besichtigen zu kénnen, benétigen Sie Ihren Mitgliedsausweis.

Bitte um Einreichung lhrer schriftlichen Bewerbung bis spatestens
Freitag, 5. April 2024, 12.00 Uhr

Den Energieausweis fur nicht denkmalgeschitzte Objekte erhalten Sie im Kundenzentrum und auf unserer Webseite
unter: www.gartenstadt-karlsruhe.de. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Informationsbroschire ,

Wohnen und Sparen in der Gartenstadt’ oder unserer Webseite www.gartenstadt-karlsruhe.de.

Krokusweg 38
EG links

0 5m
ca. | | | | | |
o
Wohnflache: ~ 61 m 2
Ansprechpartner Gartenstadt Karlsruhe eG Offnungszeiten
S. Maier, N. Griinewald, Bezirk 1 Ostendorfplatz 2 MO bis FR 08.30 - 12.00 Uhr
~\ Telefon 0721988 21-31 76199 Karlsruhe DO 13.30-17.30 Uhr

\ |
C


http://www.gartenstadt-karlsruhe.de/

E N E RG I EAU SWEIS fir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2 BW-2015-000550753 1

Gultig bis: 28.06.2025 (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Gebdude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Krokusweg 38+40, 76199 Karlsruhe
Gebaudetell Mehrfamilienhaus
Baujahr Geb&ude® 1961
Baujahr Warmeerzeuger®* 2013 ey
Anzahl Wohnungen 18 ,
Gebaudenutzflache (A,) 1079 m2 |0 nach § 19 EnEV aus der Wohnfliche ermittelt
Wesentliche Energietrager flir | Holz, Strom-Mix
Heizung und Warmwasser®
Erneuerbare Energien Art:  Holzpellets Verwendung: Heizung und Warmwasser
Art der L[jftung/K(thung M Fensterluftung [ Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung [ Anlage zur

O Schachtluftung O Luftungsanlage ohne Warmerlckgewinnung Kiflung
Anlass der Ausstellung des O Neubau O Modernisierung [0 Sonstiges (freiwillig)
Energieausweises @ Vermietung/Verkauf (Anderung/Erwelterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitidt des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Gebdudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tiberschlagige Vergleiche ermbglichen
(Erlduterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentiimer O Aussteller
U Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigeflgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebaude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Geb&auden zu erméglichen.

Aussteller
Baréz + Schuster GmbH <
Peter Schuster + g
LenzstraBe 3 7
76137 Karlsruhe 29.06.2015 ARCH T/EN NGENIEURE/SACHVERSTANDIGE

nterschrift des Auss Ilerﬁa‘1 37 KLE;dLZngS P;

e
1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtz |t|§%;‘n/@%; i 12208 ‘3‘
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach d g
nachtraglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Ausstellungsdatum



E N E RG I EAU SWEIS fir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energleemsparverordnung (EnEV) vom 1

Berechneter Energiebedarf des Gebéaudes

Energiebedarf

A | A |
0 25 50 75
w

29,4 kWh/(m2m)
Primédrenergiebedarf dieses Gebdudes

Anforderungen gemaB EnEV 4

Primarenergiebedarf

Ist-Wert kWh/(m?m) Anforderungswert
Energetische Qualitat der Gebaudehiille Hy~
Ist-Wert W/(m2K) Anforderungswert

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zum EEWéarmeG 3
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und

Kéltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-
Wiéarmegesetzes (EEWarmeG)

Holzpellets 99 %
Art: Deckungsanteil: 0 %
0 %

ErsatzmaBnahmen 6

Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die
ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
erfiilit.

O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG verscharften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

O Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeG um %
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verscharfter Anforderungswert

Primarenergiebedarf: KkWh/(m>2m)
Verscharfter Anforderungswert
fur die energetische Qualitat der W/(m2K)

Gebéudehdille Hy":

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
Angabe

O

Registriernummer 2

18.11.2013

BW-2015-000550753 2

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

CO,-Emissionen3 2 kg/(m2m)

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
110,7 kWh/(m2m)

| ¢ | D |

100

125

kWh/(m?m)

W/(m2cK)

eingehalten

f
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&
. @
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2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
5 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&armeG

e
>250

R
i

| NE G
175 200 225

Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
O Verfahren nach DIN V 18599

[0 Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

[0 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

110,7 kWh/(m?m)

Vergleichswerte Endenergie
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
fuhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
die angegebenen Werte keine Ruickschlisse auf den tatséchlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay), die im
Allgemeinen groBer ist als die Wohnflache des Gebaudes.

3 freiwillige
nur bei Neubau
7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWEIS fir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

- - Registriernummer 2 BW-2015-000550753
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes ik, - . 3
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Energieverbrauch

A+ |a|l B |l c| o | e | F ¢ i

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebédudes KWh/(m2m)
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] (

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primar- : Anteil 0 Hei ;
Energietrager 3 energie- Energl[iwrr]t])rauch Warmwasser Ante['L\I/—iV%']Z ung }f(a“ﬁ]oa,-
von bis faktor [kWh]

Vergleichswerte Endenergie

A+|Al Bl C| D |E| F | CHlEA _
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die [nodell.haft ermittgltenl_VergIe:ichsvs_/erte beziehen sich auf
. Gebaude, in denen die Warme fiir Heizung und Warmwasser
;- -durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt wird.

» §ro° g S &2 S @mb Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwéarme
L L S SF SE s& beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
& §$ f & Q$°g‘»’ ef’ob‘” Qq;\“i,b”’ normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
& éif @gt?’ &?@ qs‘i;\\@ als bei vergleichbaren Geb&uden mit Kesselheizung zu erwarten
§<9 g;q& é\}& 4 ist.
< & &

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Gebdudenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen gréBer ist als die Wohnflache des Gebaudes.
Der tatsachliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden

Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kihlpauschale in kWh



E N E RG I EAU SWE I S fir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2 BW-2015-000550753
Empfehlungen des Ausstellers T 4
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Empfehlungen zur kostengtinstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kostengtlinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind (] maoglich nicht moglich
Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
NI, AEEIU- oder MaBnahmenbeschreibung in usan™ A8 | geschatate EEZE%?E&%
genteile einzelnen Schritten mit groferer | map- | Amoriisa- Kiloviatt
Modernisierung | nahme stunde

Endenergie

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen flir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen http://www.bbsr-energieeinsparung.de
sind erhéltlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWEIS fir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Angabe Gebéaudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemaB dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohngeb&dude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebaudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dariiber informiert, woftr und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum
EEW&rmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Waérmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Geb&udes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den
tatsachlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab.
Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Zusétzlich konnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitét der Gebaudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeulbertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H."). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualitat aller warmetibertragenden Umfassungsflachen
(AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich bendétigte Energiemenge fir Heizung, Luftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fir die
Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Beriicksichtigung
der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

vom' 18.11.2013

Angaben zum EEWirmeG - Seite 2

Nach dem EEWarmeG miussen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wéarme- und Kaltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEW&armeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfullung abzulesen. Das Feld "ErsatzmaBnahmen" wird
ausgefillt, wenn die Anforderungen des EEWarmeG teilweise oder
vollstandig durch MaBnahmen zur Einsparung von Energie erfiillt
werden. Die Angaben dienen gegentiber der zustandigen Behérde als

"Nachweis des Umfangs der Pflichterfiillung durch die ErsatzmaBnahme

und der Einhaltung der fiir das Gebaude geltenden verschéarften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebdude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung wird
anhand der konkreten ortlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fuhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&dudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Geb&udes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Ruckschluss auf den kunftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfir ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
lber eine Pauschale berticksichtigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkuhlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&aude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energietrager beriicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte
dieses Geb&dudes mit den Vergleichswerten anderer Geb&ude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungeféhr die Werte fiir die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



